
Technische Änderungen vorbehalten / Specifications subject to change without notice | © by LINK GmbH | 2019 / 2020

Aufbau-MK, Verschlussüberwachung, VdS-Kl. C  
Surface mount mc, Lock state monitoring, VdS-Kl. C

EMK-Gehäuse geeignet für EMK 48 G2 und MK 48 S G3
EMK housings suitable for EMK 48 G2 and MK 48 S G3

EMK-AT BK
Technische Daten  Specifications
Beschreibung

Description

EMK-Aufbaugehäuse für parallele Aufbaumontage auf 
Holz, Kunststoff und Metall. Geeignet für EMK 48 G2 
und MK 48 S G3.
EMK surface mount parts for parallel surface mounting 
on wood, plastic and metal. Suitable for EMK 48 G2 and 
MK 48 S G3.

Maße Magnetgehäuse
Magnet housing dimensions

58 x 14 x 12 mm (LBH)
58 x 14 x 12 mm (LWH)

Maße Kontaktgehäuse
Contact housing dimensions

58 x 22 x 12 mm (LBH)
58 x 22 x 12 mm (LWH)

Gehäusematerial
Housing material

PC GF-10

Lieferumfang

Delivery contents

1 Magnetkontaktgehäuse Unterteil, 1 Magnetkontakt-
gehäuse Oberteil,1 Magnetgehäuse, 1 Magnethalter, 
1 Unterlegteil 6 mm, 1 Unterlegteil 2 mm für Magnet-
kontakt, 1 Unterlegteil 2 mm für Magnet, 1 Set mit 4 
Schraubenlochabdeckungen aus Kunststoff, 2 VdS 
Plombieraufkleber
1 magnetic contact housings bottom part, 1 mag-
netic contact housings upper part, 1 magnet housing, 
1 magnet holder, 1 washer component 6 mm, 1 washer 
component 2 mm for magnetic contact, 1 washer 
component 2 mm for magnet, 1 set of plastic screw hole 
covers, 2 VdS sealing stickers

EMK-AT BKS
Technische Daten  Specifications
Beschreibung

Description

EMK-Aufbaugehäuse für parallele Aufbaumontage auf 
Holz, Kunststoff und Metall. Geeignet für EMK 48 G2 
und MK 48 S G3.
EMK recess mount housings for parallel surface mounting 
on wood, plastic and metal. Suitable for EMK 48 G2 and 
MK 48 S G3.

Maße Magnetgehäuse
Housing dimensions

58 x 14 x 12 mm (LBH)
58 x 14 x 12 mm (LWH)

Maße Kontaktgehäuse
Contact housing dimensions

58 x 22 x 12 mm (LBH)
58 x 22 x 12 mm (LWH)

Schutzschlauch
Protective hose

Ø 7 x 930 mm, Stahl verzinkt
Ø 7 x 930 mm, Stahl verzinkt

Gehäusematerial
Housing material

PC GF-10

Lieferumfang

Delivery contents

1 Magnetkontaktgehäuse Unterteil, 1 Magnetkontakt-
gehäuse Oberteil, 1 Magnetgehäuse, 1 Magnethalter, 
1 Schutzschlauch Ø 7 x 930 mm, 1 Unterlegteil 6 mm, 
1 Unterlegteil 2 mm für Magnetkontakt, 1 Unterlegteil 
2 mm für Magnet, 1 Set mit 4 Schraubenlochabde-
ckungen aus Kunststoff, 2 VdS Plombieraufkleber
1 magnetic contact housings bottom part, 1 magnetic 
contact housings upper part, 1 magnet housing, 1 mag-
net holder, 1 protecting hose Ø 7 x 930 mm, 1 washer 
component 6 mm, 1 washer component 2 mm for mag-
netic contact, 1 washer component 2 mm for magnet, 1 
set of plastic screw hole covers, 2 VdS sealing stickers
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